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Ausfiihrungen:

Stahl/Stahl:

Stahl/POM:

Auch mit Gewindebolzen lieferbar.

Automatenstahl, briniert

Kugelstiick aus Automatenstahl,
briniert;
Teller aus POM (Delrin)

Sonderausfiuhrungen auf Anfrage

Artikel-Nr. Artikel-Nr. dy ds hy hs t sSwW
Stahl/Stahl Stahl/POM

08-100 20xM6 08-200 20xM6 M6 20 14 2,5 5,0 10
08-100 25xM8 08-200 25xM8 M8 25 18 4,0 7,0 13
08-100 32xM10 08-200 32xM10 M10 32 22 5,0 9,0 17
08-100 40xM12 08-200 40xM12 M12 40 26 6,0 11,0 19
08-100 50xM16 08-200 50xM16 M16 50 34 7,0 13,5 24
08-100 60xM20 08-200 60xM20 M20 60 42 8,0 17,0 30
08-100 60xM24 -- M24 60 45 9,5 19,0 36

Druckfehler und Irrtiimer sowie technische Anderungen vorbehalten; alle Daten, MaRe und Angaben sind unverbindlich.
Alle nicht gesondert gekennzeichneten MaR3e sind in Millimeter angegeben.



