Wieland Norm-Elemente OHG

Am Flugplatz 32 « D-88483 Burgrieden

Tel.: +49 (7392) 9551880 * Fax: 9551899 .
info@wieland-norm-elemente.de Wieland

www.wieland-norm-elemente.de

Federnde Drucksticke

mit Kugel und Innensechskant » Edelstahl, nichtrostend ¢ Kugel gehéartet

F, Ausfiihrungen:
/SW <L
/ , Form KNM: Standard-Federkraft
| B - (43-hi2g
- Form KNSM: verstarkte Federkraft
| : s (M4 — M24)
Max. Einsatztemperatur: 250°

Gewindesicherung und
Sonderausfihrungen auf Anfrage

Artikel-Nr. dy ds Iy S SW Federkraft Artikel-Nr. Federkraft
Form KNM F1(N) F>(N) Form KNSM Fi(N) F>(N)
02-075 KNMO03x9I M3 1,5 9 0,45 15 2,2 3 - - -
02-075 KNMO04x10I M4 25 10 08 2,0 6 12 02-095 KNSMO04x10I 10 20
02-075 KNMO05x141 M5 3,0 14 09 25 7 13 02-095 KNSMO05x14lI 13 30
02-075 KNMO06x15I M6 3,5 15 1,0 3,0 9 15 02-095 KNSMO06x15I 24 40
02-075 KNM08x18lI M8 5,0 18 15 4,0 20 35 02-095 KNSM08x18I 40 60
02-075 KNM10x23I M10 6,0 23 20 50 25 45 02-095 KNSM10x23I 60 90
02-075 KNM12x261 M12 8,0 26 25 6,0 35 60 02-095 KNSM12x261 75 115
02-075 KNM16x33I M16 10,0 33 35 8,0 65 110 02-095 KNSM16x33l 115 190
02-075 KNM20x43I M20 12,0 43 45 10,0 80 120 02-095 KNSM20x43l 115 210
02-075 KNM24x48I M24 15,0 48 55 12,0 100 150 02-095 KNSM24x48l 125 240

Druckfehler und Irrtiimer sowie technische Anderungen vorbehalten; alle Daten, MaRe und Angaben sind unverbindlich.
Alle nicht gesondert gekennzeichneten MaR3e sind in Millimeter angegeben.



